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OPIS DO ZADANIA ZGtOSZENIA

1.RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 Rodzaj robét budowlanych:

Przedmiotem remontu czesci nawierzchni placu targowego jest uporzgdkowanie zaniedbanej
czesci placu handlowego obejmujace:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni placu z betonowych ptyt i ptytek chodnikowych

- utozenie nowych nawierzchni placu targowego wedtug zatgczonego rysunku PZT

- wybudowanie nowej wiaty $mietnikowo-magazynowej o powierzchni zabudowy ponizej 35m?
i ustawienie trejaza.

1.2 Zakres robét budowlanych
Zakres robdt budowlanych zaznaczony na rysunku PZT obwiednig obejmuje odpowiednio:

- fragment dziatki 353/4 - 149,5 m?

- fragment dziatki 354/2 -112,0 m?

- cato$c¢ dziatki 355/7 -317,3 m? (w tym wiata ok.30 m?)

- fragment dziatki 357 —535,2 m?

- fragment dziatka 409/5 — 18,0 m? (pofaczenia placu z istniejgcym chodnikiem)

1.3 Sposob wykonywanych robét budowlanych

Roboty budowlane zwigzane z rozbidrky i utozeniem nowej posadzki bedg wykonywane przez
wyspecjalizowang firme zajmujgcg sie robotami ziemnymi przy uzyciu sprzetu lekkiego. Roboty
bedg poprzedzone przekopami kontrolnymi w celu unikniecia ewentualnej kolizji z
urzgdzeniami i elementami obcymi nie zinwentaryzowanymi i nie zaznaczonymi na mapie do
celéw projektowych .

W zwigzku z zaleganiem bezposrednio pod powierzchnig terenu warstw nasypow
niekontrolowanych o migzszosci od 0,8 do 1,4 m okreslonych jako grunt stabonosny konieczna
jest ich wymiana pod nawierzchnie placu, po ktérej bedg poruszaty sie pojazdy samochodowe.
Ponizej warstwy gruntdw nasypowych wystepujg piaski drobne, piaski srednie i zwiry o
ustalonym stopniu zageszczenia zakwalifikowane jako grunty nosne.

Roboty ziemne dla niniejszego opracowania sprowadzajg sie do korytowania pod wbudowanie
nowych elementdw nawierzchni takich jak: kostka granitowa, oporniki, obrzeza, stopy
fundamentowe pod stupki wiaty $mietnikowo-magazynowej oraz S$cianki pod donice
wypetnione roslinnoscig. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne Is=1,0.

2.TERMIN ROZPOCZECIA ROBOT BUDOWLANYCH

Termin rozpoczecia robot planowany jest na potowe lutego 2021 roku.

Remont czesci nawierzchni Targowiska ,Polanki” i budowa wiaty $mietnikowo-magazynowej w Gdansku Oliwie przy ul. Polanki 1A.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. INWESTOR: STOWARZYSZENIE KUPCOW ,,POLANKI”

ul. Polanki 1A, 80-306 Gdansk

1.2. ADRES ul. Polanki 1A, 80-306 Gdansk

Dziatki nr. 353/4, 354/2, 355/7, 357, 409/5 obreb ew. 10

1.3. JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej

Ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

1.4. ZESPOL
OPRACOWUIJACY:  Woydziat Architektury Politechniki Gdanskie;j:

dr inz. arch. Justyna Borucka

dr inz. arch. Weronika Mazurkiewicz
dr inz. arch. tukasz Pancewicz

mgr inz. arch. Dorota Natecz

konsultacja w ramach
grantu naukowo-badawczego NCBiR GOSPOSTRATEG:

Wydziat Grafiki Akademii Sztuk Pieknych w Gdansku:
dr Adam Swierzewski
mgr Mateusz Zywicki

Inicjatywa miasto:

dr inz. arch. Piotr Czyz

mgr Iga Perzyna

mgr inz. Mateusz Sylwestrzak

2. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
2.1.1. Projekt naukowo-badawczy NCBIR realizowany w ramach strategicznego programu

2.1.2.

badan naukowych i prac rozwojowych ,Spoteczny i gospodarczy rozwdj Polski w
warunkach globalizujgcych sie rynkow” GOSPOSTRATEG, umowa o wykonanie i
finansowanie projektu o numerze Gospostrateg 1/392278/6/NCBR/2018, projekt
pt.:“Strategia rewitalizacji obiektéw handlu targowego z wykorzystaniem metody
spotecznego  katalizatora  przedsiebiorczosci, repozycjonowania marki oraz
placemakingu jako narzedzia rozwoju lokalnego” z uwzglednieniem rewitalizacji
Targowiska “Polanki” jako wzorcowego przyktadu wdrazania programu w realia rozwoju
gospodarczego Polski.

Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie budynku hali targowej przy ul. Polanki 1A (dz.nr.
353/4, 354/2) w Gdansku nr PINB-7114/660/2011AS-04 z dnia 04.11.2011.
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2.1.3. Mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celow projektowych z dnia 28.11.2019 sporzadzona
przez uprawnionego geodete Jarostawa Tomaszkiewicza.

2.1.4. Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego Oliwa Centrum nr 0215, nr terenu
016, nr strefy 33 — strefa ustugowa.

2.1.5. Uzgodnienia z inwestorem.

2.1.6. Obowigzujgce przepisy w tym m.in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414) z

pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2015 w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2015.1422 z pdzniejszymi

zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego.
- Aktualne Normy Polskie

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu czesci nawierzchni placu
handlowego i budowy wiaty smietnikowo-magazynowej zlokalizowanych przy budynku hali
targowej zarzadzanej przez Stowarzyszenie Kupcow ,Polanki” na gminnych dziatkach
budowlanych 354/2, 353/4, 355/7, 357 oraz fragmencie dziatki drogowej 409/5, obreb 10.

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje trzy etapy remontu nawierzchni:

| ETAP — etap rozbidrki istniejgcej nawierzchni, likwidacja barakéw, pawilondéw i kioskéw na

terenie targowiska

Il ETAP — wykonanie nowej nawierzchni placu handlowego zgodnie z zatgczonym projektem
zagospodarowania terenu

[l ETAP — wykonanie elementdéw matej architektury zawartych w niniejszym opracowaniu tj.
wiaty Smietnikowo-magazynowej i innych wedfug zatgczonej dokumentacji.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Potozenie i uksztattowanie terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na gminnych dziatkach budowlanych 354/2 , 353/4, 355/7,
357, oraz na fragmencie dziatki drogowej 409/5, obreb 10 i jest nieogrodzony. Ma niewielkie
nachylenie w kierunku potudniowo-wschodnim. Omawiane przedsiewziecie potozone jest w
kwartale ulic Polanki, Obroricéw Westerplatte i Artura Schopenhauera. Dziatki budowlane s3
uzytkowane przez Stowarzyszenie Kupcéw ,Polanki” na podstawie umowy uzytkowania z
Gming Gdansk. Fragment dziatki drogowej 409/5 o szerokosci ok 0,8 m, to niezbedny odcinek
taczacy dziatki budowlane przestrzeni placu handlowego Targowiska ,Polanki” z chodnikiem
przy ulicy Obroncow Westerplatte. W obecnym momencie funkcjonuje jako przestrzen
targowa.

3.2. Istniejgca zabudowa.

Na terenie dziatki 354/2 i 353/4 wzdtuz ulicy Polanki zlokalizowany jest budynek hali targowe;j
oddanej do uzytkowania w 2011 roku na podstawie decyzji wydanej przez PINB. Cze$¢ tych
dziatek od strony pétnocno-wschodniej przeznaczona jest na plac handlowy targowiska wraz z
dziatkami 355/7 i 357. Obecnie teren ten jest niezabudowany cho¢ regularnie w dni targowe: w
srody i soboty odbywa sie tutaj handel - czyli targowisko miejskie w Gdansku Oliwie. Czes¢
placu stykajaca sie z budynkiem (od budynku do linii schodéw) zostat wyremontowany w
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wyniku przeprowadzonego wczesniej w 2011 roku procesu budowlanego i jest w dobrym stanie
technicznym. Pozostata nawierzchnia placu handlowego jest bardzo zniszczona i w ztym stanie,
co pokazujg przyktadowe zdjecia zatgczone do niniejszej dokumentacji. Nawierzchnie
wymagajgcg remontu obecnie stanowig w wiekszosci ptytki chodnikowe o wymiarach 50 x 50
cm, ptyty betonowe 1 x 1,5 m, oraz czesSciowo ptyty betonowe szesciokgtne — wszystkie
nadajace sie do rozbidrki.

3.3. Warunki gruntowe.

Z dokumentacji geotechnicznej zleconej do pierwotnego projektu inwestycji wynika, ze
bezposrednio pod powierzchnig terenu zalegajg warstwy nasypdéw niekontrolowanych o
migzszosci od 0,8 do 1,4 m, okreslonych jako grunt stabonosny. Ponizej nasypéw wystepuja
piaski drobne, piaski $rednie i zwiry o ustalonym stopniu zageszczenia okreslone w opinii
geotechnicznej jako grunty nos$ne. Woda gruntowa do wysokosci wykonanych sondowan
—4,5 m nie wystepuje.

3.4. Komunikacja

Na terenie Targowiska funkcjonuja trzy zjazdy z ulic gminnych: od ulicy Polanki (droga zbiorcza),
od ulicy Obronicéw Westerplatte (ulica lokalna) i od ulicy Schopenhauera (ulica lokalna). Teren
placu targowego od linii schodéw (wyremontowany w 2011 roku i wykonany z czerwonej kostki
betonowej z elementami kostki brukowej) do ulicy Schopenhauera ( teren w kierunku pétnocno
wschodnim od budynku) jest zaniedbany, w ztym stanie technicznym. Teren jest utwardzony w
wiekszosci nieréwnymi ptytami betonowymi 1x1,5m, ptytkami chodnikowymi 50x50 cm
i czesciowo ptytami betonowymi szesciokatnymi. Wszystkie te elementy nadaja sie do rozbidrki
i remontu.

3.5. Istniejaca zielen

Na terenie dziatek 355/7, 357 znajdujg sie trzy stare drzewa — kasztanowce czerwone (dwa z
nich stanowig pomniki przyrody) oraz jeden gtdg.

Przywotane dane w tabeli ponizej dotyczg inwentaryzacji drzew sporzgdzonej w trakcie wizji
terenu.

Nazwa Obwad pnia Srednica Wysokosé w m | Uwagi
gatunkowa wcm korony w m

Kasztanowiec 285 10 12 Niesymetryczna
czerwony korona
Kasztanowiec 285 12 11 Niesymetryczna
czerwony korona
Kasztanowiec 250 10 11 -

czerwony

Gtég drzewiasty 85 3,5 5 posusz

3.6. Istniejgce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w sie¢ wodociggows , kanalizacje sanitarng,
deszczows i sie¢ elektroenergetyczng. W zadaniu nie planuje sie ingerencji w zakresie sieci.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Projektowana zabudowa i uksztattowanie terenu

Projektowana inwestycja remontu nawierzchni placu handlowego Targowiska ,Polanki” jest
elementem projektu pilotazowego wykonywanego w ramach grantu naukowo-badawczego
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NCBiR realizowanego w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac
rozwojowych ,,Spoteczny i gospodarczy rozwdj Polski w warunkach globalizujgcych sie rynkéw”
GOSPOSTRATEG, wumowa o wykonanie i finansowanie projektu 0o numerze
Gospostrateg1/392278/6/NCBR/2018, projekt pt.: “Strategia rewitalizacji obiektéw handlu
targowego z wykorzystaniem metody spotecznego katalizatora przedsiebiorczosci,
repozycjonowania marki oraz placemakingu jako narzedzia rozwoju lokalnego”
z uwzglednieniem Rewitalizacji Targowiska “Polanki”.

Rewitalizacji Targowiska “Polanki” ma stuzy¢ jako wzorcowy przyktad wdrazania projektu
GOSPOSTRATEG w realia rozwoju gospodarczego Polski.

Zespot badawczy sktada sie z trzech jednostek reprezentowanych kolejno przez:
Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto — Lider projektu, Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
oraz Akademie Sztuk Pieknych.

W ramach programu GOSPOSTRATEG przygotowywana jest cato$ciowa strategia przeksztatcen
obszaréw targowych w Polsce, ktérej skutecznos¢ bedzie weryfikowana badaniami rezultatéw
przestrzennych, spotecznych i ekonomicznych jej wdrozenia na przyktadowym pilotazowym
projekcie grantowym. Stworzony mechanizm rewitalizacji obiektéw targowych na przyktadzie
Targowiska ,Polanki” ma zapewni¢ funkcjonowanie rynkéw jako lokalnych miejsc handlu,
rekreacji i miejsc kulturotwoérczych. Mechanizm oparty na doswiadczeniach zebranych podczas
realizacji pilotazowej Targowiska ,Polanki” bedzie nastepnie powtarzany w podobnych
lokalizacjach w Polsce.

W tym celu miejsce placu handlowego Targowiska ,Polanki” wymaga regeneracji polegajacej
m.in. na uporzadkowaniu przestrzeni poprzez wymiane nawierzchni i strefowania czyli
zaznaczenia miejsc handlu w rysunku posadzki.

Celem zapewnienia ciggtosci sprzedazy na Targowisku obecnie projektuje sie remont
nawierzchni zaniedbanej czesci placu handlowego, ktéry jest przedmiotem tego opracowania.
W etapie Ill inwestycji planuje sie umieszczenie przy zbiegu ulic Artura Schopenhauera
i Obroncéw Westerplatte, metalowego trejazu o szerokosci ok. 1,2 m i wysokosci ok. 3,6 m
z ozdobnym pnacym bluszczem zimozielonym lub z winobluszczem oraz wykonanie wiaty
Smietnikowo-magazynowej zatgczonej w niniejszym opracowaniu.

Plac Targowy ma funkcjonowac w dni targowe jako uporzgdkowana przestrzen handlu.

Handel dobywa¢ sie ma w planowanych miejscach sprzedazowych wyznaczonych przez
podziaty w nawierzchni o kwadratach 3x3m, w ktérych obrebie, tylko i wytgcznie na czas
handlu, bedg rozstawiane namioty (zakup namiotéw finansowany z grantu, namioty w
jednolitym kolorze i sktadowane w czesci magazynowej wiaty). Montaz namiotéw przewiduje
przerwe montazowg 10 cm pomiedzy nimi. Planuje sie przerwy uktadu miejsc sprzedazowych
okoto 80 cm powstate na skutek wprowadzanych obostrzen podczas pandemii covid-19. Czes¢
miejsc handlowych wzdtuz ulicy Artura Schopenhauera zaktada sprzedaz bezposrednig z
samochodow. W pozostate dni przestrzen placu bedzie wykorzystywana jako miejsce
kulturotworcze — aktywna przestrzen publiczna przeznaczona na réznego rodzaju wydarzenia
zaplanowane w planie biznesowym Stowarzyszenia Kupcéw Polanki.

Teren placu handlowego zostanie wydzielony poprzez system ustawionych donic z roslinnoscia,
zaznaczonych na rysunku projektu zagospodarowania terenu, pomiedzy ktérymi bedga rozpiete
liny stalowe z mocowaniami pozwalajgcymi na ich odpiecie.

Z uwagi na zapewnienie odpowiedniego odwodnienia nawierzchni placu handlowego zostaty
wydzielone przestrzenie ogrodéw deszczowych infiltracyjnych, ktére beda absorbowaty
nadmiar wody opadowej. W tym miejscu nalezy zaznaczy¢, ze do tej pory problem z
zalewaniem placu podczas deszczéw nie wystepowat.
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4.2. Opis projektowanej wiaty $mietnikowo-magazynowej.

Drewniang wiate zaprojektowano jako wiate z dwuspadowym dachem wykonanym z
drewnianych krokwi pokrytych dachéwka ceramiczng na deskowaniu petnym. Rzut obiektu
zaprojektowano jako prostokat o wymiarach osiowych 3,00x8,56m o powierzchni zabudowy 26
m?2 co spetnia wymogi zapisow Prawa Budowlanego art.29 pktl, ppkt 14c. Wiata zostanie
posadowiona na betonowych stopach fundamentowych zagtebionych ponizej strefy
przemarzania 1,0m p.p.t. Konstrukcje zaprojektowano z krawedziakédw z drewna gatunkow
iglastych klasy C24. Wszystkie elementy drewniane narazone bezposrednio na warunki
atmosferyczne nalezy zaimpregnowac¢ dwukrotnie srodkiem impregnacyjno - grzybobdjczym.

Projektuje sie posadowienie na stopach fundamentowych z betonu B20 (C16/20) o wymiarach
30x30cm i zagtebionych ponizej strefy przemarzania czyli 1, Om p.p.t. Pod tawami nalezy
wykonac podktad z chudego betonu B-10 (C8/10) o gr. 10cm.

Konstrukcje wsporczg dachu stanowié bedg stupki drewniane o wymiarach 10x10cm potgczone
oczepem na typowe ztacza ciesielskie oraz sruby M-12 ocynkowane. Wszystkie sruby nalezy
zagtebi¢ w drewnie tak aby ich ostre zakonczenia nie stanowity zagrozenia dla uzytkownikéw.
Oczep wienczacy konstrukcje wsporczg wiaty nalezy wykonaé z krawedziakéw 10x10cm. W
miejscach wskazanych na rysunku, nalezy zastosowac stezenia krzyzowe z lin stalowych @ 6mm
mocowanych na stalowe uchwyty scienne.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji wykonanej z krokwi drewnianych o
wymiarach 60x160cm z drewna klasy C24 w rozstawie jak stupki Scienne, o kacie nachylenia
potaci dachowej 26° i wsparty na oczepach $cian szkieletowych wiaty. Dach zwiericzony jest
ptatwig kalenicowg o wymiarach 60x160cm z drewna klasy C24. Projektowany dach pokryty jest
dachdéwka ceramiczng na deskowaniu petnym gr. 25mm. Dachdéwke ceramiczng nalezy ukfadac
zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3. Projektowana komunikacja

Na terenie placu zaktada sie ograniczony ruch kotowy umozliwiajacy zaopatrzenie. W innych
przypadkach nie przewiduje sie ruchu kotowego.

Teren placu projektuje sie zgodnie z zatozeniami tworzenia tzw. ,,woonerf-u” czyli przestrzeni
publicznej, ktéra tgczy w sobie funkcje komunikacyjne z funkcjg skweru, rekreacji i miejsca
spotkan mieszkancow.

Idea przestrzeni publicznej jaka jest ,woonerf” zostata zapoczatkowana w Holandii gdzie
w latach 70. XX. wieku powstaty pierwsze tego typu ulice. W przestrzeni tej priorytetem sg piesi
i rowerzysci przy czym nie wyklucza ruchu samochodéw dostawczych. Uktad projektowanych
materiatéw posadzkowych wyznacza potencjalne miejsca handlu oraz komunikacji pieszej w dni
handlowe.

Doboru materiatéw nawierzchni posadzki zaproponowanych w projekcie dokonano na
podstawie analizy nawierzchni w rejonie targowiska oraz na jej bazie sporzgdzone] opinii
historyczno-konserwatorskiej posadzek dzielnicy Gdansk Oliwa.

Materiaty przewidziane w projekcie to:

- kostka granitowa szara ptomieniowana 10x10x10cm wg rysunku rozwigzan materiatowych
- opornik granitowy w kolorze Szwed (ciemny szary) 10x20x40cm lub 15x60x80-120cm
- obrzeza betonowe 8x30x100cm
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- ptytki chodnikowe ptukane 20x20x6 cm jasnoszare

Dla nawierzchni z kostki granitowej (kolor jasnoszary i ciemnoszary-rysunek uktadu):
Proponuje sie wykonanie nastepujacej konstrukcji nawierzchni:
- warstwa nawierzchniowa kostka granitowa (ptomieniowana) — gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr.5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5 - gr.20 cm
- grunt stabilizowany cementem —gr. 10 cm
- warstwa piasku drobnego —gr. 10cm
Wszystko ograniczone opornikiem granitowym wtopionym na h=0 o wymiarach 15x30x80-
120cm

Dla nawierzchni zwirowo-gliniastej stabilizowanej:
- warstwa mieszanki zwirowo —gliniastej - 15 cm
- warstwa zageszczonego kruszywa naturalnego na zageszczonym dnie wykopu - 20 cm

4.4. Projektowana zielen

Na tym etapie inwestycji projektuje sie zielen w drewnianych skrzyniach zaznaczonych na
rysunku PZT.
Postuluje sie zachowad istniejace drzewa, ktdre majg walor estetyczny i historyczny.

4.4.1. Zieleh wysoka

Na terenie inwestycji znajdujg sie cztery drzewa wysokie, z ktdrych dwa zostaty wpisane do
rejestru form przyrody jako pomniki przyrody wojewddztwa pomorskiego.

Stan zdrowotny tych drzew jest oceniany jako zty, gdyz posiadajg one liczne ubytki wgtebne, w
ktérych widoczne sg daleko posuniete procesy rozktadu drewna. Drzewa te stanowig
potencjalne zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi oraz ich mienia. W zwigzku z wysoka
wartoscig przyrodniczg oraz kulturowa drzew zaleca sie prowadzenie statego monitoringu
stanu zdrowotnego oraz technicznego drzew. Zaleca sie rowniez przeprowadzenie niezbednych
cie¢ technicznych majgcych na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikdw placu. Wszelkie
prace w koronach drzew muszg by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia z zakresu chirurgii drzew oraz prowadzenia prac przy pomnikach przyrody. Projekt
przewiduje ogrodzenie drzew w kwartatach ok. 3x3m i zabezpieczenie bezposredniego
sgsiedztwa poprzez wysypanie kamyczkow ptukanych o frakcji ¢ 16-32 mm.

Z uwagi na stan zdrowotny drzew w trakcie budowy nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami ich warstwy korzeniowe;.

4.4.2. Wycinka drzew
Nie planuje sie wycinki drzew.

4.5. Projektowane uzbrojenie terenu

W ramach inwestycji nie planuje sie zmian w uzbrojeniu terenu. Do istniejgcego i
funkcjonujacego juz budynku hali targowej jest wykonane przytgcze energetyczne, wodne i
kanalizacyjne.

4.6. Zasilanie w energie elektrycznag
W ramach inwestycji nie planuje sie.
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4.7. Oswietlenie terenu
W ramach inwestycji nie planuje sie.

4.8. Zasilenie budynkéw w wode oraz w przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Projekt nie wprowadza zmian w zakresie zasilenia budynkéw w wode oraz w przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne.

4.9. Odprowadzenie sciekow

Odprowadzenie sciekéw bytowych odbywa sie bez zmian dotychczasowego rozwigzania, do
istniejgcej funkcjonujacej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Zewnetrzny punkt czerpalny wody znajduje sie przy budynku toalet obstugujacych Targowisko
,Polanki”.

4.4.5. Odprowadzenie deszczowki
W ramach inwestycji odprowadzenie wéd opadowych odbywac sie bedzie bez zmian. Projekt
nie przewiduje zmiany istniejgcej zlewni placu targowego.

5. BILANS TERENU

Powierzchnia nawierzchni do remontu wynosi odpowiednio:

- Dziatka 353/4 - 149,5 m?

- Dziatka 354/2 -112,0 m?

- Dziatka 355/7 -317,3 m?(w tym wiata ok.30 m?)

- Dziatka 357 —535,20 m?

- Dziatka 409/5 — obecnie istniejgcy fragment placu handlowego 22,0 m?
RAZEM: 1136,0 m?

5.1. Zestawienie powierzchni budynku hali targowej z dokumentéw odbiorowych

Powierzchnia zabudowy istniejacej hali targowej 385,40 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci ustugowe;j 396,0 m?

Kubatura 2605,17 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

5.2. Bilans miejsc postojowych

Na terenie placu handlowego nie zaprojektowano wydzielonych miejsc parkingowych z uwagi
na przeznaczenie terenu do celéw handlowych i rekreacyjnych. Cata strefa placu zostata
zaprojektowana zgodnie z zatozeniami ,woonerf-u”, ktéry taczy funkcje komunikacyjng z
rekreacyjng. W praktyce oznacza to, ze warstwy nawierzchni przewidujg obcigzenie jakie
wynika z no$nosci pojazdow na catej powierzchni placu targowego.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Oliwa Centrum nr 0215, nr terenu 016, nr
terenu 33 — strefa ustugowa, pkt 8 Parkingi posiada zapis - zgodnie z § 4 jak dla strefy B. W § 4
Pkt 9. dla targowisk i hal targowych dla strefy B — obszaru intensywnej zabudowy srédmiejskiej
i strefy ograniczonego parkowania nalezy przewidzie¢ max 25 miejsc postojowych.

Zapis ten pozwala na brak koniecznosci zapewnienia miejsc postojowych na wskazanym terenie
- spetnia wymagania zapisow planu miejscowego.
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6.0. SPOSOB ZAPEWNIENIA OSOBOM NIEPEENOSPRAWNYM WARUNKOW
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

Plac handlowy zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ dostep o0sdb niepetnosprawnych do
poszczegdlnych stanowisk handlowych. Wejscie na plac targowy jak i do budynku hali targowej
dla niepetnosprawnych jest zapewnione od ulicy Polanki. Krawezniki bedg fagodnie obnizone —
do wysokosci max 2 cm, tak aby zapewni¢ wézkom inwalidzkim dogodny przejazd.

7.0. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Omawiana inwestycja jest objeta ochrong konserwatorskg zgodnie z zapisami karty terenu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Oliwa Centrum nr 0215, uchwata nr
XVI/475/2003 Rady Miasta Gdarniska z dnia 04 grudnia 2003, strefa 33 pkt 10 ppkt 1) strefy
ochrony ddbr kultury: teren potozony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkow -
pod nr 730/719 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 14.09.1976r — obecnie
pod nr 850. W zwigzku z tym faktem rozwigzania projektowe zostaty przedtozone w Pomorskim
Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw i uzyskaty opinie nr ZN.5183.67.2020.NG z dnia 27
lutego 2020r oraz decyzje ZN.5142.1501.2.2020.IK z dnia 04.12.2020r.— obie zostaty dofaczone
do niniejszej dokumentacji.

UWAGA! KOLOR ELEMENTOW DREWNIANYCH NALEZY USTALIC PROTOKOLARNIE Z PANIA
IZABELA KOWALCZUK ZGODNIE Z ZAPISAMI W UZGODNIENIU Z DNIA 04.12.2020.

8.0. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE)

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie wolnym od wptywdéw szkdd gérniczych.

9.0. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Projektowane przedsiewziecie bedzie generowato lokalny, krotkotrwaty tzn. zwigzany z czasem
budowy i odwracalny zasieg oddziatywania na srodowisko. Ponadto ryzyko emisji hatasu oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci nie bedzie wptywato niekorzystnie na sSrodowisko. Realizacja
inwestycji nie spowoduje ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do atmosfery.
Przewidywana emisja spalin nie zmieni sie w stosunku do obecnie wystepujacej i nie wptynie
niekorzystnie na otoczenie. Roboty drogowe w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi.
Prace bedg wykonywane lekkim sprzetem budowlanym w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wytgczany.

Drzewa istniejgce nie zostang naruszone, a na czas budowy zostang odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Prace budowlane w ich sgsiedztwie bedy wykonywane
recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego.

Odpadki gospodarcze z targowiska bedg sktadowane w szczelnych pojemnikach w wydzielonej
wiacie Smietnikowej (Il etap inwestycji) zlokalizowanych na terenie dziatki 355/7. Odpady bedg
podlegaty segregacji, zas ich wywéz odpaddw na wysypisko bedzie sie odbywat w ramach
umowy z uprawnionym przedsiebiorstwem.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w zasiegu obszaréw Natura 2000.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych pogorszy¢ stan sSrodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r. (Dz.U.nr 257 poz.2573)

10.0. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja nie bedzie wptywaé negatywnie na interes osdb trzecich. Poprawi ona
estetyke miejsca i wptynie pozytywnie na uporzgdkowanie zaniedbanej przestrzeni publicznej,
ktdra moze by¢ waznym miejscem spotkan lokalnych mieszkancow oraz sgsiednich dzielnic o
znaczeniu centrotworczym.
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11.0. OPIS DO USTALEN WYNIKAJACYCH Z PLANU MIEJSCOWEGDO.

Projektowany remont nawierzchni placu handlowego Targowiska ,Polanki” jest zgodny z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Oliwa Centrum nr 0215,
uchwata nr XVI/475/2003 Rady Miasta Gdarnska z dnia 04 grudnia 2003, nr terenu 016 — strefa
33.

Zachowany zostat charakter ustugowy przestrzeni i nie zaprojektowano zabronionej w planie
funkcji. Remont czesci nawierzchni targowiska wpisuje sie we fragment karty terenu poza
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Zaprojektowana mata architektura nie jest
kwalifikowana jako budynki, ktérych usytuowanie podlega regulacjom nieprzekraczalnej linii
zabudowy zaznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Oliwa
Centrum nr 0215.

Projektowana przestrzen placu handlowego bez wyodrebnionych miejsc parkingowych wedtug
idei ,woonerf-u” jest zgodna 1z zatozeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Oliwa Centrum nr 0215, nr terenu 016, nr terenu 33 — strefa ustugowa, pkt 8
Parkingi posiada zapis - zgodnie z § 4 jak dla strefy B. W § 4 Pkt 9. dla targowisk i hal targowych
dla strefy B — obszaru intensywnej zabudowy srodmiejskiej i strefy ograniczonego parkowania
nalezy przewidzie¢ max 25 miejsc postojowych.

Projekt zaktada likwidacje barakdéw, pawilonéw i kioskdw na terenie targowiska, co jest
sugerowane w karcie terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Oliwa
Centrum nr 0215 i jak najbardziej spdjne z wizjg zespotu projektujgcego.

12.W CZASIE REALIZACIJI NINIEJSZEJ INWESTYCJI ZOBOWIAZUIJE SIE

Wykonawce do przestrzegania obowigzujgcych norm budowlanych, warunkéw technicznych
wykonywania robdt oraz warunkédw BHP dotyczgcych wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan, stosowania materiatéw posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Opracowata:

mgr inz. arch. Dorota Natecz
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